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GEDRUCKTE 
ELEKTRONIK
Es gibt eine schier unendliche Vielzahl an 
Anwendungen in nahezu allen Branchen:

Medizintechnik

Sensortechnik

Maschinenbau

Elektrotechnik

Automotive

Luft- und Raumfahrt

Designindustrie
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INNOVATIONEN FÜR DIE ZUKUNFT

Unter dem Begriff gedruckte Elektronik reihen sich mittlerweile eine Vielzahl von Möglichkeiten ein. 
Mittels unterschiedlicher im Analog- oder Digitalverfahren verdruckter Pasten lassen sich bekannte 
Produkte oftmals flexibler und kostengünstiger realisieren als mit den gängigen Verfahren. 
Aufgrund der vielversprechenden Möglichkeiten lassen sich aber insbesondere ganz neue 
Anwendungen mit dieser zukunftsträchtigen Technologie ermöglichen.
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KONVENTIONELLE UND GEDRUCKTE ELEKTRONIK 
IM VERGLEICH

Leiterplatte

Tiefgezogene Form

Silikonmatte

Gedruckte Elektronik

Kunststoffgehäuse 

Kunststoffgehäuse

Verschraubung

Konventionelle Elektronik Gedruckte Elektronik
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VORTEILE DER GEDRUCKTEN ELEKTRONIK

KOSTENGÜNSTIG

RESSOURCENSCHONEND

KURZE FERTIGUNGSZEITEN

EXTREM DÜNNE AUFBAUTEN

FLEXIBLE UND TRANSPARENTE 
KOMPONENTEN

GEWICHTSERSPARNIS

SEHR STARK INDIVIDUALISIERBAR

UNKONVENTIONELLE, NEUE 
KONSTRUKTIONSMÖGLICHKEITEN



ANWENDUNGEN

SENSORIK
Temperatursensoren
Drucksensoren
Magnetfeldsensoren 
RFID
Kapazitive Sensoren

ELEKTRONIK
Microchip Footprint
Hybrid-Elektronik
Heizfolien
Folientastatur

MEDIZINTECHNIK
Biosensoren
Diagnosesensoren
Röntgenerkennung
Wearables

LICHTTECHNIK
Elektrolumineszenz
OLED

ENERGIETECHNIK
Batterietechnik/ Zellproduktion
Solartechnik

INDIVIDUELLE      
FORMGEBUNG
Vakuumtiefziehen

SEHR STARK INDIVIDUALISIERBAR
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SENSORIK

Mittels gedruckter Elektronik können unterschiedlichste Prozessgrößen 
ermittelt werden. Dabei werden durch äußere Einflüsse wie z. B. 
Druck oder Temperatur Änderungen in der gedruckten Schaltung bzgl. 
Widerstand, Stromstärke oder Spannung erreicht. Diese Änderungen 
können dann in die entsprechenden Prozessgrößen umgewandelt 
werden. Eine bereits recht verbreitete Anwendung ist die Herstellung 
von kapazitiven Tastern/ Sensoren. Hierbei gibt es eine große 
Gestaltungsfreiheit der Benutzeroberfläche, die auch für den Einsatz auf 
gekrümmten, unregelmäßigen und flexiblen Oberflächen geeignet ist.
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Mittels Sieb- und Tampondruck kön-
nen Elektroniken gedruckt werden, 
die als Sensor fungieren.



Drucksensor

Temperatursensor

Magnetfeldsensor

RFID
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MICROCHIP/ FOOTPRINT

Es können (noch) nicht alle Elemente einer klassischen Leiterplatte 
gedruckt werden. Für die Bestückung kann aber der Footprint im 
Druckbild / Layout mit aufgenommen werden.
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HYBRID-ELEKTRONIK

Bei der Hybrid-Elektronik wird die klassische Leiterplattentechnologie 
mit den Vorzügen der flexiblen, dünnen und leichten Eigenschaften der 
gedruckten Elektronik kombiniert.
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HEIZFOLIEN

Der Druck von leitenden Pasten ermöglicht es Folienheizungen mit 
komplexen Konturen und engen Toleranzen zu realisieren. Durch 
Anschließen an eine Spannungsquelle wird die elektrische Energie 
durch den Leitungswiderstand in Wärme umgewandelt. Aufgrund der 
planen Oberfläche der gedruckten Heizstrukturen, wird ein mögliches 
Durchzeichnen der Leiterbahnen im verbauten Zustand vermieden.
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FOLIENTASTATUR

Durch die Verwendung von neuartigen Druckpasten ergeben sich 
deutlich mehr Möglichkeiten in der Gestaltung von Folientastaturen. 
Die Leiterbahnen können bereits direkt auf die Folie gedruckt 
werden, ohne eine zusätzliche Leiterplatte zu benötigen. Zudem 
sind die Bedruckungen derart flexibel, dass sie auch tiefziehfähig 
sind. Des Weiteren können diverse Funktionen wie z. B. kapazitive 
Bedienelemente direkt mit integriert werden. 
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BIOSENSOREN/ DIAGNOSESENSOREN

Mit Diagnosesensoren lassen sich verschiedenste Parameter am 
Körper überwachen. Die Bandbreite reicht von der Überwachung  
der Körpertemperatur und der Atemfrequenz bis zum Einsatz in der 
Elektrokardiografie (EKG), der Elektroenzephalografie (EEG) oder zur 
Messung  des Blutzuckers, der Sauerstoffsättigung im Blut oder auch 
der Schweißmenge auf der Haut. Mittels spezieller Patches können  
auch Medikamente in einer bestimmten Dosierung verabreicht werden.



Isolierfolie für Herzschrittmacher
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RÖNTGENERKENNUNG

Mithilfe unserer speziellen Druckverfahren wird ein Wolfram-Farb-
Gemisch auf die Isolierfolie aufgebracht, durch das die Bedruckung 
auf Röntgenbildern sichtbar wird. Für die Medizintechnik ist die 
Röntgenerkennbarkeit des Druckbildes von enormer Bedeutung. 
Angaben wie der Name des Herstellers, die Geräte- und Modellnummer 
oder technische Kennzahlen werden auf diese Weise bei der 
Bildgebung erkennbar.
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WEARABLES 

Mit Wearables können Träger die Vitaldaten messen, um die eigene 
Gesundheit zu überwachen. Dazu gehören Daten wie Herzschlag, 
Blutdruck, Sauerstoffgehalt oder auch Temperatur. Neben den      
Kleidungsstücken für den Oberkörper gibt es auch Socken mit 
eingebauten Elektroden die unter anderem von Diabetikern eingesetzt 
werden, um eine zu starke Belastung der Füße zu melden.
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ELEKTROLUMINESZENS

Durch Bedruckung mit leuchtfähigen Pasten können wir jegliche 
Oberflächen und Konturen zum Leuchten bringen. Extreme 
Flexibilität, geringer Platzbedarf, Dimmbarkeit und freie gestalterische 
Möglichkeiten der leuchtenden Flächen sind nur einige Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln.
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BATTERIETECHNIK/                        
ZELLPRODUKTION

Was nutzt eine dünne flexible und innovative Elektronik, wenn die 
benötigte Energiequelle eine klassische starre und platzintensive 
Batterie ist?! Gedruckte Batterien können sehr dünn mit individueller 
Formgebung und eben flexibel sein.



Organischen Solarzellen sind beson-
ders dünn und sehr flexibel.
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SOLARTECHNIK

Gedruckte Solarzellen sind bedeutend leichter und dünner als die auf 
Glas und Silizium basierten Solarmodule. Zudem sind sie aufgrund ihrer 
flexiblen Eigenschaften vielseitiger einsetzbar und auch weniger empfind-
lich gegen Erschütterungen und andere mechanische Belastungen.
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VAKUUMTIEFZIEHEN

Das Verfahren zur Umformung von thermoplastischen Kunststoffen mit 
integrierten Leiterbahnen für Kleinserien bietet eine günstige Alternative 
zum Spritzguss an. Als Ausgangsmaterial beim Thermoforming-Ver-
fahren wird eine Kunststoffplatte verwendet, die beim Tiefziehen mittels 
Wärmeeinwirkung und Unterdruck in eine beliebige Form hineingezogen 
wird.
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IHR VERLÄSSLICHER PARTNER. 
ZERTIFIZIERT NACH ISO-9001.

Wo Andere aufhören, fangen wir erst an. Das unterscheidet 
UNION-KLISCHEE von vielen am Markt. Bei allem Tatendrang steht 
aber auch fest: Ohne ein Qualitätsversprechen geht es für uns genauso 
wenig. Jedes Endprodukt muss deshalb strenge Kriterien erfüllen und 
höchsten Ansprüchen genügen.

Wie wir diesen hohen Qualitätsstandard sicherstellen? Ganz klar durch 
höchst qualifizierte Mitarbeiter. Denn wir wollen nicht nur up-to-date 
sein, sondern die Zukunft als Druckerei aktiv mitgestalten: durch ge-
zielte Weiterbildung, ständige Motivation und Förderung des Qualitäts-
bewusstseins für jedes einzelne Produkt und jede Dienstleistung, so 
individuell sie auch sein mag. 
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UNION KLISCHEE GMBH

Lankwitzer Str. 34
12107 Berlin
Deutschland

Tel.: +49 (0)30 691 30 22
Fax.: +49 (0)30 691 30 23

E-Mail: info@union-klischee.de
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